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PATRIA EDUCADORA

AVALIACAO COMPETITIVA IDSM/OS MCTIC N° OC003211/2016

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
OBJETO:

Selecao de pessoa juridica para aquisicdo e instalacdo de sistemas de fornecimento de energia
solar autdnomos em 03 flutuantes da pousada Uakari, localizada no Canal do Lago Mamiraua
s/n na RDS Mamiraua, municipio de Uarini, nas condigcdes constantes deste Edital e seus

anexos para atividades desenvolvidas pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL MAMIRAUA.

FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIGCOS DE INSTALACAO

Todo o produto devera ser de primeira linha e obedecer ao que estabelece o Cédigo de Defesa
do Consumidor e as demais regras legais pertinentes.

O prazo maximo para a entrega e a instalacdo permitido por esta selecao € até 12.09.2016,
Incluindo os testes finais e o treinamento técnico, diante da necessidade e urgéncia da
Instituicao.

O nao cumprimento do(s) prazo(s) de entrega sujeita a Contratada as sancoes da Lei 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor), bem como todas as legislacdes vigentes e suas alteracdes.
A Contratada deve estar ciente das seguintes peculiaridades dos servigos, tais como:

A CONTRATADA deve garantir a ORIGEM e QUALIDADE dos produtos adquiridos pela
Contratada em conformidade com a respectiva NBR aplicavel e legislacdes pertinentes:

Os produtos seréo entregues pela Contratada, que se encarregara por todos os custos com
pessoal, pagamento de impostos, e ainda devera ter os seus equipamentos proprios, nao se
responsabilizando o CONTRATANTE por quaisquer riscos do negécio da CONTRATADA e nem

respondendo por quaisquer outros danos de qualquer natureza por acidentes ocorridos no
cumprimento do objeto deste Edital

A Instalagcao dos equipamentos bem como os testes finais de disponibilidade e treinamento
tecnico operacional da CONTRATANTE também ser&o de responsabilidade da CONTRADADA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

GERADOR FOTOVOLTAICO

O gerador fotovoltaico devera ser composto por médulos idénticos. ou seja, com mesmas
caracteristicas elétricas, mecénicas e dimensionais. Somente serdo aceitos modulos
fotovoltaicos feitos de silicio cristalino (monocristalino ou policristalino) etiquetados pelo
INMETRO, com poténcia unitaria entre 240 e 270 Wp, com rendimento minimo maior do que
13,5%, com tolerancia maxima de 5% sob condigdes maximas de radiac&o e temperatura de
operagao de -40°C a + 85°C.

A poténcia de pico deve ser avaliada nas condicdes padrdo de teste — STC — Standard Test
Conditions (1.000 W/m2, 250C, definido nas normas IEC 61215 e IEC 60904-3).

Os modulos fotovoltaicos deverdo atender as exigéncias da IEC 61215, ter uma caixa de
conexao IP65 com bornes e diodos de passagem (by-pass) ja montados, ter moldura em
aluminio com perfuragéo apropriada para aterramento, ter garantia de no minimo 10 (dez) anos
para a substituicdo de modulos que apresentem defeitos em termos das exigéncias da norma
IEC 61215.

Os modulos fotovoltaicos deveréo ter garantia de poténcia de no minimo 20 (vinte) anos para a
substituicdo de mddulos que apresentem uma degradacéo de poténcia acima de 10% relativo a
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poténcia nominal nos primeiros 10 (dez) anos, e 20% relativo & poténcia nominal em 20 (vinte)
anos.

A tensao continua nominal e a corrente maxima dos arranjos dever&o estar compativeis com a
especificada para os controladores de carga, banco de baterias e inversores.

Todas as estruturas de suporte das placas fotovoltaicas devem ser de aluminio ou aco
galvanizado, com reforgo de estabilidade, durabilidade e preparadas em caso de esforcos
mecanicos, climatéricos e corrosdo, bem como as expansoes/contracdes térmicas, com garantia
de 10 anos.

Todos os fios, cabos, conectores, protecdes, diodos, estrutura de fixacdo, e demais
componentes devem ser fornecidos e perfeitamente dimensionados de acordo com a quantidade
das placas fotovoltaicas, controladores de carga, baterias e inversores de tensao dos sistemas
de geragao fotovoltaicos, seguindo todas as normas de instalacdes elétricas relevantes a futura
Instalagao, operagéo, manutengéo e seguranga do sistema, em especial a norma NBR 5410
referente a instalacdo em baixa tensao.

A dos modulos em série e paralelo devem ser feitas com cabos isolados flexiveis e anti-chama
de cobre, com secgdo a ser dimensionada pela Contratada, para a queda de tensdo nao ser
superior ao especificado na NBR-5410.

INVERSORES

O inversor deve ser do tipo off grid, devendo transformar a energia elétrica CC para CA, com
tensao e poténcia conforme tabela 01, frequéncia de saida 60 Hz, eficiéncia maior que 90%,
desconexao por tens&o baixa, temperatura de operacdo de 20 a 50 °C. com capacidade de
sobrecarga, detecgdo automatica de carga na saida no modo standby, protecées eletrénicas
contra descarga profunda da bateria, sobretenséo, sobreaquecimento e curto-circuito.

[ _ Localizagao Quantidade ) Iitem
Caixa de bateria equipada com:

2 Controlador MPPT 24 /48 V/50 A;
Flutuante 2 e 3 |
Inversores 48 VV/120 /800 W.
Baterias de 50 Ah/12 V
Modulos Fotovoltaicos 250 — 270 Wp

_Controlador MPPT 24 V/50 A
Baterias de 50 Ah/12 V B
Mddulos Fotovoltaicos 250 — 270 Wp

Flutuante Central

=[N0
o AL

Quadros de protecédo e controle cc e ac

Devera ser fornecido quadro ou barramento de interface, para ser utilizado nos “strings” do
gerador fotovoltaico, a fim de flexibilizar as ligagdes durante a fase de implantacdo e seccionar
0s circuitos em CC.

Devera ser utilizada estrutura adequada as instalagées elétricas de dimensdes apropriadas para
abrigar os equipamentos de protecéo, controle, manobra, etc.

O prazo para entrega dos equipamentos sera de 60 (sessenta) dias corridos a contar da
assinatura do contrato.

BATERIAS

Devem ser minimamente, com 24 meses de garantia total, seladas e livres de manutencéo, com
garantia util projetada de 10 anos.
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A bateria devera ser do tipo Chumbo Acida Regulada por Valvula Avancada — AVRLA, para ser
aplicada como armazenamento de energia de fonte fotovoltaica, com ciclo de descarga diaria,
atendendo os seguintes requisitos técnicos:

Voltagem: 12 Vdc;

Capacidade em C10 a 25 °C: 50 Ah/10,8 Vdc:

Dimensdes: 350 x 175 x 166 mm:

Peso: 27 kg;

Resisténcia Interna: 6 mQ:

Quantidade de Ciclos: 3.000 a um DOD de 70%:

Apresentar certificado internacional.

VVVVVVY

EXECUCAO DO CONTRATO

ApOs a assinatura do contrato a CONTRATADA tera até o dia estipulado em sua proposta
comercial (no maximo até 12/09/2016) para entregar os equipamentos, devidamente instalados e
com o treinamento técnico operacional realizado.

Toda e qualquer obrigacdo trabalhista e previdenciaria bem como atendimento as normas e

legislagbes pertinentes ao cumprimento do objeto deste Edital serdo OBRIGATORIAMENTE
prestadas pela CONTRATADA

DA FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO CONTRATUAL

A execuc&o das obrigacdes contratuais previstas na minuta do contrato — Anexo Il do Edital
respectivo, que faz parte integrante do Edital, devera ser fiscalizada pelo representante do Setor
de Aquisicdes e Contratos do INSTITUTO MAMIRAUA, com autoridade para exercer toda e
qualquer ag&o de orientaco geral, acompanhamento e fiscalizagdo da execucao contratual.

A equipe técnica avaliara sempre que necessario se est&o sendo atendidos pelo fornecedor os
padrbes exigidos pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MAMIRAUA

Os produtos deverao ser entregues conforme especificagdes constantes deste Termo.

Tefe — AM, 12 de julho de 2016.

Marianne de Oliveira Costa
Comissao de Selecao de Fornecedores
Setor de Aquisigdes e Contratos — IDSM/OS MCTIC

Pagina 3 de 3

Estrada do Bexiga, 2.584 — Fonte Boa — Tel/fax: +55 (97) 3343-9700 — C.P 38 — 69553-225 — Tefé (AM) — www.mamiraua.org.br —

mamiraua@mamiraua.org.br



